
Жобаның атауы Отқа төзімді форстеритті жасау әдісі  

Жобаның суреті 

 
Жоба сипаттамасы Жоба отқа төзімді өнеркәсіпке жатады және форстеритті (магнезиалды-силикатты) отқа төзімді 

өндіріс үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Өткізім нарығы  Айналмалы цемент пештерінің жентектеу аймағын футерлеу. 

Ғылыми бөлім  Техникалық ұсыныс. 

Күтілетін нәтиже Ұсынылатын әдіс дайын өнімнің клинкер тұрақтылығын арттыруға, ашық кеуектілікті азайтуға және 

өзін-өзі таратылатын жоғары температуралы синтезді жүргізу есебінен оны өндіру процесін 

арзандатуға мүмкіндік береді. Футерлеу үшін отқа төзімділікті пайдалану кезінде аралық жөндеулерді 

қысқарту есебінен оның қызмет ету мерзімі артады. Бұл әдіс жоғары физика-механикалық, жылу-

физикалық және пайдалану қасиеттерімен отқа төзімділікті алуға мүмкіндік береді.  

Инвестиция бағыты Тәжірибелік-өнеркәсіптік үлгінің  жасалуы. 

Автор Жакупова Айнур Ныгматулловна, химия  ғылымының кандидаты. 

Жұмыс орын саны  8-10  

Іске асыру орны  Астана қаласының АЭА. 

Толық инвестиция 

ауданы  

500 000 000 тг. 

 


